3)

5)

6)

CONSULTAS SOBRE LICITACION BANOS Y CANTINA MONSERRAT

Listado de materiales a proveer por el Comitente

RTA: esta el listado adjunto en la licitacion, junto con la documentacién publicada.
Asesor de Conservacion: es necesario uno realmente.

RTA.: Si al igual que el arquedlogo, que debe realizar los informes pertinentes.

Para retiro de escombros es necesario trabajar fuera de hora para colocacién de
contenedores en calle Duarte Quiros (trabajo nocturno) es viable?

RTA.: El horario de trabajo es de 7:00 a 18:30hs de lunes a viernes. Para el retiro de
escombros se coordinara con antelacion con las autoridades del Colegio para la
apertura del mismo en horario de 19:00 a 23:00 horas

Quien provee el AA? La caieria que lleva a la unidad condensadora queda a la vista en
el muro de nueva terraza descubierta?

RTA.: La contratista debe verificar el calculo de la capacidad de aire, y el mismo no
puede ser menor a 4tn. En caso de que el balance térmico de mayor deberd colocar
dicho equipo y eso no implica adicional alguno. La cafieria debera ir embutida.

Hay que revocar el cielorraso de losa nueva antes de estructura de Durlock?

RTA.: Si se debe revocar la losa, y todos los muros que queden arriba del cielorraso, no
podran quedar ladrillos al descubierto.

Es correcto considerar el contrapiso de hormigdén H21 con malla Q188, luego carpeta y
fino para colocar revestimiento? Se puede considerar que en hormigén para
contrapisos sea preparado in situ y no elaborado?

RTA.: El hormigdn debe ser H21, y con las indicaciones de pliego.

Debe considerarse lana de vidrio rigida de 100 mm en tabiques?

RTA.: Si, debe considerarse lo indicado en pliego.



8)

9)

Se debe considerar realmente galvanizado todo el material de cerramiento de chapa
medianero, incluyendo tubos?

RTA.: si, debe ser considerado de acuerdo a pliego.

El Corte Laser que se hace referencia es simil al de los planos o se debe preveer algin
logo del colegio o Universidad?

RTA.: El corte laser para el cerramiento medianero con la Facultad de Ciencias Exactas
Fisicas y Naturales, es un disefio similar al de los planos, pero con mayor cantidad de
calados de cuadrados y rectdngulos. Es un disefio que debe tenerse en cuenta que es
personalizado. Seran cuadrados y rectangulos, pero mayor cantidad de los indicados

en planos.

10) Quien se encarga de los tramites para el nuevo servicio de agua?

RTA.: El contratista debe realizar todos los tramites pertinentes al pedido del nuevo

servicio de agua.

11) Se debe colocar llave de paso en cada inodoro, teniendo en cuenta que se trata de

vdlvulas y tiene cafieria de gran seccién?

RTA.: Si, en cada descarga de inodoro debe llevar su valvula segln pliego.

12) Se deben considerar realmente 4 escaleras marineras? Donde deben colocarse?

RTA.: En el plano 11, se indica la posicidn de las 4 escaleras marineras.

13) En la baranda con vidrio 10+10, no se observa en los planos si lleva angulo o tubos 20 x

10 en los parantes verticales de los pafios o solamente en los travesafios horizontales?
RTA.: solo lleva en los angulos horizontales inferior y superior, no lleva en los

verticales.

14) Desagiie pluvial : debe llevarse hasta vereda publica? O se conecta a camara

existente?
RTA.: El desagiie pluvial debe ir hasta la cdmara existente indicada en plano, que se

encuentra en el inicio de la rampa de acceso hacia el ingreso por calle Duarte Quirds.



15) Es posible que los cdmputos presentados no coincidan con lo presentado en planos?
RTA.: En el pliego de especificaciones técnicas, en Generalidades indica: Las
verdaderas cantidades y costos de los items corren por cuenta y cargo del Contratista.

16) Se pueden modificar las unidades a la hora de corregir el nuevo cémputo?

RTA.: Si se puede modificar, en el pliego de especificaciones técnicas, en
Generalidades indica: Las verdaderas cantidades y costos de los items corren por
cuenta y cargo del Contratista.

17) Cuales son los muros de mamposteria a realizar?

RTA.: La mamposteria a ejecutar en ladrillo comun como indica el pliego, es para el
cierre de todos los vanos, y ajuste a carpinteria indicados en planos. Se adjunta plano
indicando cuales son tabiques tipo durlock 10.b, el resto es mamposteria item 4.

18) La planilla de items indica "Cielorraso de MDF en cantina" la cual no estd presente en
planos y pliegos. éSe debe desestimar?

RTA.: no se tiene que ejecutar, en la CIM 1, se adjunto planilla Excel nueva donde se

subsand y saco el item.
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