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Dirección de Estudios, Programas y Proyectos 
 

Córdoba, Octubre 2025 
 
OBRA: CERRAMIENTO  FACHADAS NORTE Y SUR GIMNASIO CUBIERTO AREA 
DE DEPORTES UNC 
 
UBICACION: CIUDAD UNIVERSITARIA  

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A 
 

 
La presente licitación tiene por objeto el cerramiento de las fachadas norte y 

sur del Gimnasio cubierto, ubicado en el área deportiva de la Ciudad Universitaria. 
El diseño contempla la utilización de mampostería cerámica para el sector 

inferior y una estructura metálica con revestimiento de chapa prepintada blanca para 
la parte superior. Es fundamental que las características de los materiales sean 
idénticas a las ya instaladas a fin de lograr una integración total y una unidad 
estética armónica entre la ampliación y la estructura original. 
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OBRA: CERRAMIENTO FACHADAS NORTE Y SUR GIMNASIO CUBIERTO AREA 
DE DEPORTES UNC 
 
  
UBICACION: Ciudad Universitaria 

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
GENERALIDADES 
 
NOTA: 
Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que de 
ellas surgen, deberán ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando 
parte del precio final de la obra, debiendo ser tenidas en cuenta por el Oferente al 
elevar su propuesta. 
 

- La empresa deberá desarrollar los detalles necesarios de todos los ítems 
que no figuran en la documentación que resulten imprescindibles para cumplir con el 
fin de la obra. Los mismos deberán ser presentados a la Inspección para su 
aprobación antes de comenzar los trabajos. 

- Durante el plazo de garantía, la empresa deberá ejecutar en forma 
obligatoria el mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el funcionamiento de 
la misma. 

- Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio 
contractual todos aquellos trabajos que, aunque no estén específicamente indicados 
en la documentación, sean necesarios realizar para la total terminación y puesta en 
servicio de la obra, teniendo en cuenta la finalidad con que ha sido proyectada. 

- El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en 
proyecto o puntos de interpretación dudosa, antes de realizar su oferta. 
- Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto 
conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los 
trabajos a fin de informarse debidamente sobre: 
a) Condiciones de subsuelo de terreno, niveles, etc. 

b) Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la 
obra. 

c) Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, 
etc. 

d) Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra. 
En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a 
condiciones de realización se refiere. 
- Se hace notar que la información de los elementos gráficos y escritos es a titulo 
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orientativo, y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems 
corren por cuenta y cargo del Contratista. 

 El Contratista deberá verificar todas las instalaciones existentes que se vinculen 
de alguna manera con las nuevas a ejecutar. Al respecto, los trabajos a efectuar 
para el correcto funcionamiento de las mismas serán a su exclusivo costo. 

- El Contratista deberá considerar en su propuesta la colocación de conductos de 
ventilación en todos los ambientes que así lo requieran, y que pudieran haberse omitido 
en planos y especificaciones 
- El Contratista deberá detectar, extraer o modificar de acuerdo a la indicación de la 
Inspección de la obra  cualquier elemento de infraestructura subterránea, eléctrica, de 
gas, de agua, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios de esos alimentadores, si así correspondiera, aunque los 
mismos no estuviesen indicados en pliegos y planos. 
- Si al realizar el replanteo de los trabajos, hubiere que retirar árboles y arbustos, la 
Inspección y el proyectista podrán ordenar su reubicación. Asimismo podrá indicar el 
mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno,  cuando los mismos no 
afecten el proyecto ni la zona en que se realizaran los trabajos, debiendo el Contratista 
adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación. 
- Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de árboles y arbustos sin la 
correspondiente autorización de la Inspección. 
- La obra se entregara limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o 
residuos. Los pisos se entregaran lustrados a brillo. Los vidrios deberán quedar 
perfectamente limpios. La limpieza se hará semanalmente, si así lo exigiera la 
Inspección. Durante la construcción esta vedado tirar los materiales, escombros y 
residuos desde lo alto de los andamios. 
- En los espacios exteriores circundantes en la obra que al comenzar las mismas 
estuvieren con césped, al finalizar los trabajos, los mismos quedarán perfectamente 
enchapado con su respectivo manto de tierra vegetal, tal como se lo encontró. 
- En todos los casos de estructuras resistentes, tanto de hormigón armado como 
metálicas y de estructuras suspendidas para sostenimiento de cielorrasos, el Contratista 
es absolutamente responsable directo por la estabilidad e indeformabilidad de los 
conjuntos estructurales respectivos. Por lo tanto, el Contratista verificara los cálculos 
respectivos de los mismos a los efectos de comprobar la resistencia a los esfuerzos a 
que estarán sometidos. En todos los casos presentara una Memoria de Calculo con las 
resoluciones estructurales convenientes que, a su vez, será verificada y aprobada por la 
Inspección. Los elementos generados por esta Memoria para la mejor estabilidad de los 
conjuntos, no generara adicional alguno al monto de propuesto.- Queda expresado 
claramente que la entrega de cálculos y planos por parte de la U.N.C. no disminuye la 
responsabilidad del Contratista por las calidades de las estructuras, su adecuación al 
proyecto y su comportamiento resistente. 
- Los materiales provenientes de la demolición solo se podrán utilizar en la obra con 
autorización escrita por la Inspección. Todos los elementos que la inspección considere 
de utilidad para la U.N.C., serán trasladados a los depósitos de la Secretaría de 
Planeamiento o a donde la inspección lo indique, el resto debe ser retirado del predio de 
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la Ciudad Universitaria. 
- Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a 15 (quince) días corridos, el 
Contratista, con anterioridad a la ejecución de la misma, presentará el desarrollo total de 
los detalles necesarios para la ejecución de la obra (y que no estuvieran incluidos en la 
presente documentación) basados en los planos  que se adjuntan, en el Pliego  
Particular de Especificaciones Técnicas y en el Presupuesto Oficial. Los planos 
desarrollados deberán ser visados por la Secretaría de Planeamiento Físico de la 
U.N.C. la cual devolverá los mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no mayor a 
cinco (5) días corridos. 
 
El Contratista desarrollará el proyecto y dimensionado estructural definitivo 
sin afectar los aspectos arquitectónicos del proyecto. Se deberán presentar, 
memoria de cálculo, planos de planta y cortes, planillas y detalles 
constructivos y doblados de hierros, para la aprobación de la documentación 
por parte de la U.N.C. antes de la ejecución de los trabajos. 
Sólo se aceptarán métodos de cálculo de estructura en su conjunto, que contemplen 
la transferencia de esfuerzos entre los diferentes elementos resistentes (columnas, 
vigas, muros encadenados, etc.). No se aceptarán métodos aproximados tales como 
el del Portal. 
Los elementos solicitados deberán ser efectuados por un profesional especialista en 
el tema, quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos 
presentados relativos a las estructuras tanto de fundaciones como de Ho Ao y de las 
metálicas. 
Se deberá cumplimiento a:  REGLAMENTOS CIRSOC 101 - 102 - 104 - 105 - 106 -  
INPRES-CIRSOC 103 - CIRSOC  201 - 301 - 302 - 303 - , CUADERNOS 220/240  y  
NORMAS IRAM complementarias de las Normas CIRSOC).-     
 
 NOTA: 
 

1- Las Empresas deberán obligatoriamente realizar una visita  a obra a los 
fines de  de constatar los trabajos a presupuestar .  Se otorgará el 
certificado correspondiente. 

 
2- El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las 

autoridades del Area, el inicio de los trabajos, la modalidad de realización 
de los mismos, definiendo el plan de avance de la obra, de manera de 
permitir el normal desarrollo de las actividades académicas. 

 
El Contratista deberá realizar en la obra la colocación de todos los elementos de 
seguridad que, por normas, son obligatorios en todos los edificios públicos, 
tales como escaleras marineras para accesos a tanques, puertas trampa, 
grampas para amarres de arneses del personal que realiza tareas de 
mantenimiento, etc. Los mismos deben garantizar el correcto acceso a azoteas, 
terrazas, tanques de reserva , y a toda instalación oculta, permitir la correcta 
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limpieza y mantenimiento de superficies verticales, tales como vidrieras, 
ventanas, conductos de ventilación, etc., para lo cual se deberá asegurar la 
posibilidad de amarre y desplazamiento de los operarios. Asimismo se deberá 
prever la iluminación de los espacios, a los cuales se pretende acceder (ejemplo: 
antepechos) y la provisión de un toma de potencia a una relativa distancia para 
posibilitar el uso de máquinas eléctricas. El Contratista presentara un proyecto al 
respecto, el que deberá ser aprobado por la Inspección de la obra conjuntamente 
con la Dirección de Estudios, Programas y Proyectos, antes de su ejecución. 
 
 
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA 
 
Una vez finalizados los trabajos el Contratista deberá entregar copias a la Secretaría 
de Planeamiento Físico de todos los planos, planillas y documentación conforme a 
obra, incluyendo recorrido de las instalaciones e infraestructura, realizados en 
AUTOCAD, adjuntando CD - Room conteniendo los archivos correspondientes. 
 
 
1 TRABAJOS PREPARATORIOS 
1.1 OBRADOR Y CIERRE DE OBRA 
 
b) Ejecución del obrador, cercado del terreno y medidas de protección 
El Contratista deberá realizar todos los trámites previos y posteriores a la realización 
de los trabajos, ante las Compañías de Gas, Electricidad, Teléfonos, Obras 
Sanitarias, Dirección Bomberos y toda repartición involucrada, con el objeto de 
gestionar y obtener los permisos que eventualmente correspondieran. En estos 
trámites están incluidos la confección de la documentación pertinente y todos los 
gastos que se originen por tal motivo. No podrán iniciarse los trabajos sin la 
constancia fehaciente del cumplimiento de los trámites descriptos anteriormente. 
Los operarios deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas 
y calzados en perfectas condiciones. Toda persona que esté trabajando en obra 
usará casco reglamentario. Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas 
de higiene y seguridad en la construcción reglamentadas por el Decreto No 911/96 
del P.E.N. 
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación 
por parte de la U.N.C. no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la  
responsabilidad del Contratista por: 
1. Su adecuación al proyecto. 
2. La calidad de sus trabajos. 
3. El comportamiento resistente de las estructuras que se construirán. 
4. La estabilidad del edificio existente. 

 En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo 
al art. 1.646 del Código Civil. 

El Contratista procederá al cercado de la obra, colocando vallas y señales visibles 
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de precaución. El cercado se ejecutará en los sitios que indique la Inspección.  
El mismo será con alambre galvanizado tejido romboidal de 1,80 m de altura.  
Los sostenes de este tejido se ejecutarán con postes metálicos o de madera de no 
menos de 10 x 10 cm de sección, los que serán pintados con esmalte sintético de 
color azul. 
Al predio de la obra habrá una sola entrada, con puerta y portón. En la misma se 
construirá una casilla para control de ingresos. El Contratista, una vez adjudicada la 
obra, deberá presentar un plano de obrador, su ubicación y el acceso. Este acceso 
debe ser ejecutado de tal modo que asegure su transitabilidad permanente bajo 
cualquier circunstancia climática previniéndose, en todo momento, la formación de 
charcos en cualquier zona del predio.  

 
c) Seguridad y limpieza 
El Contratista será directa y exclusivamente responsable por los daños que, por la 
ejecución de la obra, pudieran acaecer a personas y/o vehículos, por lo tanto deberá 
adoptar y extremar todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de 
accidentes. La Inspección podrá ordenar la realización de otras protecciones, si lo 
que ha previsto el Contratista fuera considerado insuficiente. 
El Contratista será responsable de todo daño, ya sea intencional o accidental, que 
causen sus trabajos y/u operarios a las construcciones existentes propias de la 
U.N.C. En consecuencia serán a su cargo todos los trabajos de limpieza, reparación 
y/o repintado de los sectores dañados a juicio de la Inspección, o a la entera 
satisfacción del COMITENTE y en el plazo que se ordene. 
Los andamios, encofrados, cercas y cobertizos serán metálicos. El uso de maderas 
deberá ser debidamente autorizado por la Inspección. 
Por otra parte, el Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en todo 
momento en las áreas de obrador y obra. 
 
e) Suministro de energía eléctrica 

La energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra será instalada por 
el Contratista. El mismo deberá prever, en conjunto con la Inspección, el tendido de 
la línea correspondiente desde el sitio que se indique, la instalación de un medidor y 
de los tomacorrientes, postes y artefactos de alumbrado de la obra. 

A la Recepción Provisoria, el Contratista deberá abonar lo que corresponda 
por suministro de energía eléctrica según la lectura del medidor colocado. 
 
f) Suministro de agua 
El suministro de agua necesario para la ejecución de la obra será ejecutado por el 
Contratista. En conjunto con la Inspección determinarán el lugar de la toma 
respectiva y las distribuciones correspondientes. 
 
g) Primeros auxilios 
El Contratista instrumentará la instalación y mantenimiento de un servicio de 
primeros auxilios adecuado y que cumpla con las normas laborales y de seguridad al 
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respecto. 
i) Retiro del obrador 
El retiro del obrador se efectuará en el período de garantía de la obra a medida que 
lo vaya autorizando la Inspección, quedando completado con la Recepción Definitiva 
de la obra. 
 
1.2 REPLANTEO Y VERIFICACION DE TAREAS Y MEDIDAS 
 
El plano de replanteo, lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de 
detalles que obren en la documentación y deberá presentarlos para su aprobación a 
la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, 
debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse 
deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de 
la obligación de verificación directa en el terreno. 
El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo y, previo a la iniciación de los 
trabajos de excavación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación  
del trabajo de replanteo realizado. 
Los ejes de referencia serán trazados con alambres bien asegurados y a una altura 
conveniente sobre el nivel del suelo a juicio de la Inspección. Estos alambres no 
serán retirados hasta tanto la altura de los muros no los alcancen. La escuadría de 
los locales será prolijamente verificada, comprobándose la igualdad de las 
diagonales de los mismos. 
El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones 
verbales o escritas que pudiera impartirle la Inspección. 
Los niveles indicados en los planos son informativos, debiendo ser confirmados por 
el Contratista durante la construcción de las obras. 
No habiendo indicación en contrario, todos los niveles de la obra deberán referirse a 
las cotas del edificio existente. Los niveles indicados en los planos, estarán sujetos a 
modificaciones que por imperio de las circunstancias fuere necesario efectuar. La 
Inspección ordenará el nivel definitivo de los pisos. 
El Contratista efectuará los desmontes, terraplenamientos y rellenos que fueran 
necesarios para obtener una perfecta nivelación del terreno, dándole al mismo 
tiempo en las partes que así lo requiriesen, una pendiente que facilite el rápido 
desagüe de las aguas pluviales y evite la formación de charcos en la proximidad de 
la obra. 
 
2. DEMOLICION 
 
2.1 Demolición de sector de tabique bajo en sector de tribunas fachada sur. Incluye 
excavación hasta llegar a pozo existente para implantar la nueva columna metálica ; 
 
2.2 Demolición de vereda perimetral hasta llegar a las fundaciones en la cara norte 
para realizar el empalme de la nueva estructura. 
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2.3 El presente item se refiere al desmantelamiento para posterior reubicación de la 
cubierta metálica existente sobre el sector de las tribunas para reubicarla en un plano 
superior todo según se indica en planos. 
 
2.4 Este ítem se refiere a la reubicación de las barandas en el sector de tribunas que 
sean afectadas por los trabajos  
 
 
3. ESTRUCTURA METALICA 
NOTA PRELIMINAR: 
El Contratista deberá verificar el proyecto y dimensionado estructural definitivo. 
Los elementos solicitados deberán ser desarrollados por un profesional especialista en 
el tema, quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos 
presentados relativos a las estructuras tanto de HºAº como de las metálicas, de 
carpinterías y  de herrerías. 
En presupuesto oficial se ha considerado el costo que demanda el cálculo estructural y 
la firma del responsable, por lo que no se reconocerá adicional alguno por este 
concepto. 
El Contratista entregará los documentos técnicos dentro de los quince (15) días 
corridos de habérsele adjudicado los trabajos. 
La U.N.C., por medio de la Inspección, devolverá una copia conformada u observada 
en un plazo no mayor a cinco (5) días. 
La U.N.C. no asume responsabilidad  por los errores de cálculo que pudiera haber 
cometido el calculista y que no se adviertan en su revisión, subsistiendo, en 
consecuencia, la responsabilidad plena del profesional y del Contratista. 
En este ítem están comprendidos los subítems nominados en el Presupuesto Oficial y 
deberán ajustarse a lo indicado en planos y planillas y a las órdenes de la Inspección. 
Las cantidades de obra que se consignen serán absolutos, por lo que no se 
considerarán adicionales de ninguna naturaleza por mayores volúmenes. 
Los planos grafican informativamente el diseño y tipo de estructura. Una vez 
adjudicados los trabajos, el Contratista procederá a efectuar el cálculo definitivo, según 
lo consignado, para la ejecución de trabajos en taller y de montaje de obra. La 
inspección no autorizará la ejecución de ninguna estructura cuyo cálculo no haya sido 
aprobado previamente. Tanto por el cálculo, como por mayores cantidades que se 
originen en obra, el contratista no podrá reclamar pago adicional alguno. 
El Contratista estará obligado a verificar todas las medidas en obra antes de ejecutar la 
documentación mencionada, acatando las observaciones o modificaciones que indique 
la inspección, y no deberá comenzar a ejecutar el trabajo de taller sin la conformidad 
de la Inspección. 
 
EN ESTA ETAPA SE EJECUTARÁ LA ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE 
FACHADAS NORTE Y SUR Y SU REVESTIMIENTO DE CHAPA;  
LA ESTRUCTURA ESTA COMPUESTA POR COLUMNAS Y CORREAS 
METÁLICAS SEGÚN SE DETALLA. 



 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DE TECNICAS                     9 
9   

SE DEBERÁ TENER EN CUENTA  PARA SU CALCULO LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 
Los planos grafican informativamente el diseño y tipo de estructura. Una vez 
adjudicados los trabajos, el Contratista procederá a efectuar el cálculo definitivo, 
según lo consignado, para la ejecución de trabajos en taller y de montaje de 
obra. La inspección no autorizará la ejecución de ninguna estructura cuyo 
cálculo no haya sido aprobado previamente. Tanto por el cálculo, como por 
mayores cantidades que se originen en obra, el contratista no podrá reclamar 
pago adicional alguno. 
El Contratista estará obligado a verificar todas las medidas en obra antes de 
ejecutar la documentación mencionada, acatando las observaciones o 
modificaciones que indique la inspección, y no deberá comenzar a ejecutar el 
trabajo de taller sin la conformidad de la Inspección.. 
 
La estructura metálica representada en planos esta conformada por  COLUMNAS 
TIPO W DE ALMA LLENA deberá ser calculada y dimensionada y correas perfiles 
C , de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones y a los reglamentos 
CIRSOC correspondientes así también en función a normas IRAM – IAS – V – 500 
– 250 – 6; se tomara en cuenta una velocidad del viento de ß = 25m/s y 
RUGOSIDAD 1 
El contratista deberá presentar los planos de detalles de estructura como también la 
memoria de cálculo correspondiente. 
 
 
MATERIALES 
Los perfiles y chapas serán nuevos de primera calidad y de las medidas que 
indiquen los planos. 
La estructura metálica se vinculará a las columnas existentes mediante soldaduras 
brocas, insertos metálicos, etc. 
Toda la estructura metálica y demás elementos, una vez preparados en taller y con 
anterioridad a su envío a la obra, deberán ser inspeccionados por la Inspección, el 
cual dejará constancia escrita de su conformidad o de sus observaciones, las que 
deberán ser acatadas por el Contratista. 
En la obra y durante el montaje, el trabajo se realizará con la supervisión de la 
Inspección hasta su completa terminación, no debiéndose comenzar ningún trabajo 
ni proseguirlo sin la debida supervisión. 
Las soldaduras deberán hacerse de acuerdo a las normas DIN 4100. De las tareas 
la Inspección dejará asentado en el Libro de Comunicaciones los avances, 
dificultades, o modificaciones que se produjeran. 
 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
Se tomarán las precauciones adecuadas que correspondan a toda construcción 
metálica, respetando los reglamentos vigentes para la protección contra la corrosión. 
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Todas las piezas metálicas se someterán a un decapado previo tal que se elimine 
todo vestigio de películas de laminación, óxido de hierro, grasa o restos de pintura, 
quedando las superficies limpias y brillantes. A continuación se aplicará una mano 
de Ferro Bet Duo Classic esmalte convertidor marca Petrilac similar o de mejor 
calidad, con un espesor mínimo de 80µ cada mano, inmediatamente luego de ser 
limpiadas. 
En obra y después del montaje se harán las reparaciones necesarias, a causa del 
transporte y elevación, en la pintura de fondo. A continuación se darán dos manos 
de de Ferro Bet Duo Classic esmalte convertidor marca Petrilac similar o de mejor 
calidad con un espesor mínimo  de 40µ cada una, con diferencia de tonalidad entre 
ambas para distinguirlas entre sí.  
En las partes de la estructura que no queden accesibles después de terminada, se 
tomará la precaución de aplicar las manos de pintura necesarias que garanticen, antes 
de terminar el montaje, un espesor mínimo de 40 µ, de lo cual la Inspección dejará 
debida constancia. 
 
3.1  COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS  METALICAS 
 
Las vigas (principales y secundarias), columnas, ménsulas de apoyo y demás 
elementos que componen la estructura y el cerramiento serán de tubos, chapas y 
perfiles metálicos. Sus dimensiones y secciones finales serán las detalladas en los 
planos y/o las que resulten del cálculo estructural. 

 Calidad del Acero: La totalidad de los elementos estructurales se ejecutarán 
con aceros de primera calidad, que cumplan con la normativa CIRSOC para 
estructuras metálicas, y deberán garantizar una tensión característica de 
fluencia mínima de $2400\ kg/cm2 (equivalente  Acero F-24 o similar). 

 Sistemas de Fijación: Se deberán prever en los distintos elementos 
estructurales los sistemas de fijación necesarios, incluyendo insertos, chapas 
de conexión y detalles para abulonar. 

Columnas de Fachada Norte 
Las columnas de la fachada norte serán de perfiles metálicos armados con las 
siguientes dimensiones:40 cm de altura, 20 cm de ancho, 1.91 cm de espesor en alas 
y 0.635 de alma . 
Alternativamente, podrán utilizarse perfiles normalizados siempre que cumplan con la 
normativa CIRSOC y las dimensiones geométricas y de resistencia requeridas en los 
planos. 
 
 Columnas de Fachada Sur 
Las columnas de la fachada sur serán perfiles normales laminados UPN 300 y UPN 
200, conforme se detalla en los planos correspondientes. 
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Vigas y Correas de Cerramiento 
Las vigas y correas (utilizadas como elementos de cerramiento) serán perfiles C de 
sección 200 mm 2.5 mm 

La disposición y el trazado de estos elementos deberán respetar y replicar el patrón 
de las correas existentes, a fin de conformar una unidad visual y armónica de la 
totalidad de la estructura nueva y preexistente. 

La cotización de esta estructura se hará por kilogramo de hierro. 

 
3.2 CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA 
 
Se revestirá toda la superficie lateral nueva con chapas acanaladas prepintadas 
blancas Calibre N° 24. Este material debe ser idéntico al existente para asegurar la 
uniformidad visual y técnica del conjunto. 
Las chapas serán fijadas a las correas (perfiles C) mediante grampas y/o tornillos 
autoperforantes (incluyendo sus accesorios) y demás elementos necesarios para 
garantizar la correcta sujeción, estabilidad estructural y estanqueidad del 
cerramiento. 
Se utilizarán chapas de largos que permitan evitar solapes en el sentido transversal 
(a lo largo de la altura), abarcando la totalidad del ancho requerido en la sección. 
Los solapes longitudinales entre chapas (en el sentido del largo) deberán ejecutarse 
en estricto acuerdo con las indicaciones del fabricante para asegurar la total 
impermeabilidad del cerramiento. 
Todos los bordes del cerramiento, incluyendo la conexión con la cubierta, serán 
rematados con cenefas, tapajuntas, canales antibordes y babetas de chapa 
prepintada N° 24. 
El sistema de desagüe pluvial constará de: 
Canaletas recolectoras (incluyendo desbordes): Fabricadas en chapa galvanizada 
N° 24, debidamente remachadas y estañadas. 
Bajadas Pluviales: Ejecutadas con caños galvanizados 110 y sus correspondientes 
grampas de sujeción, según se indica en los planos. 
Las uniones críticas entre chapas, babetas y paramentos colindantes se sellarán 
utilizando selladores plastoelásticos siliconados de primera calidad. 
Se incluye en los trabajos el enmascarado de todas las carpinterías, correas y vigas, 
o cualquier elemento cercano al área de aplicación, con el fin de evitar salpicaduras 
o manchado durante la ejecución. El Contratista es el único responsable de la 
limpieza y el mantenimiento de dichos elementos antes y después de la instalación. 
 
3.3 REUBICACION DE CUBIERTA EXISTENTE 
Este ítem se refiere a la reubicación de la cubierta metálica existente sobre el sector de 
tribunas, compuesto por vigas reticuladas, correas, chapa y tensores. 
Se deberá trasladar según la nueva posición indicada en planos previendo para ello la 
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colocación de piezas nuevas  y/o adaptación de  las existentes si fuese necesario 
según la nueva posición requiera. 
Se incluye también la reposición de piezas, canaleta, adaptación de la  cañería de 
desague pluvial y zinguerías  para dejarla en perfecto estado de funcionamiento. 
 
 
3.4 ZINGUERIA 
 
Se deberá ejecutar, instalar y/o reemplazar toda la zinguería necesaria en la 
terminación perimetral y en la unión crítica entre la cubierta (techo) existente y el 
nuevo cerramiento vertical (fachada). 
El Contratista deberá verificar la sección, el desarrollo (ancho), y la pendiente de la 
zinguería para garantizar su correcta capacidad de desagüe y evitar problemas de 
desborde o filtraciones de agua en el punto de encuentro entre el techo y la nueva 
fachada. 
Toda la zinguería (babetas, tapajuntas, cumbreras, etc.) deberá ser de chapa 
galvanizada o prepintada Calibre N°  y será instalada conforme a las normas de 
buena práctica. 
Todas las piezas de zinguería deberán estar perfectamente selladas en sus solapes 
y en las uniones con los paramentos (muro y/o chapa) adyacentes. Se utilizarán 
selladores plastoelásticos siliconados de primera calidad, resistentes a la intemperie 
y a los rayos UV, para asegurar la total estanqueidad del sistema. 
Se deberá asegurar la conexión y la correcta descarga del sistema de zinguería en 
las canaletas y bajadas pluviales existentes o nuevas, según se especifique en el 
ítem 3.3. 
 
4. ALBAÑILERIA 
 
GENERALIDADES 
 
Acopio y Preparación: Los materiales se acopiarán en sitios sobre-elevados respecto 
al terreno natural para protegerlos de la humedad. Se deberá garantizar la adecuada 
humectación y temperatura ambiente de los bloques o ladrillos previo a su 
colocación. 
Es obligatorio verificar la correcta nivelación de la superficie de apoyo , así como la 
limpieza de la misma para asegurar la adherencia del mortero de asiento. 
Durante la colocación, se verificará minuciosamente la nivelación, el plomo y la 
modulación de los elementos con herramientas apropiadas. 
En caso de requerir seccionar las piezas (bloques o ladrillos), el corte se realizará 
con amoladora, sierra de disco, taladro eléctrico o rotopercutor, procurando obtener 
cortes netos y precisos. 
Morteros: 
Se debe poner especial cuidado en la calidad, dosificación, mezclado, humectación 
y ejecución del mortero de junta, ya que la estabilidad de la mampostería depende 
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directamente de su resistencia. 
Los morteros y hormigones utilizados deberán cumplir con la Norma IRAM 11556. 
Su adopción estará fundamentada en los requerimientos del cálculo estructural de la 
mampostería. 
 
El mortero debe colocarse siguiendo las siguientes pautas técnicas: 
Se colocará sobre los tabiques longitudinales de los bloques/ladrillos. 
Se evitará llenar la totalidad de la junta horizontal (el hueco central), lo cual 
economiza material y evita el "puente térmico"  
El mortero se aplicará sobre la cara superior de la hilada ya colocada y en las caras 
laterales del bloque a colocar. 
El bloque/ladrillo se asentará presionando hacia abajo y lateralmente contra el 
bloque adyacente para asegurar una correcta adhesión y generar una junta cerrada 
y compacta.  
 
4.1. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO PORTANTE 

Los muros especificados en planos se ejecutarán con ladrillo cerámico 
portante de 18  cm  de espesor y de primera calidad. 
La dosificación del mortero de asiento será 1:1/4:4 (una parte de cemento : un cuarto 
de parte de cal : cuatro partes de arena gruesa). 
Los muros serán corridos y deberán estar perfectamente trabados en todas las 
esquinas y uniones. 

Se deberá poner especial cuidado en la vinculación con otros muros 
(encuentros en "T" o en esquina), debiendo colocar refuerzos de hierros y/o llaves 
metálicas en estas uniones para garantizar la monoliticidad estructural. 

 
Los muros deberán quedar perfectamente ENCADENADOS en su perímetro 

superior mediante vigas y columnas de Hormigón Armado .Las dimensiones y la 
ubicación de estos encadenados se regirán por los cálculos estructurales, 
independientemente de que estén o no indicados explícitamente en los planos. 
Es obligatoria la toma de juntas verticales en la totalidad de la mampostería de la 
obra. 

 
Se incluye en este ítem la CAPA AISLADORA correspondiente según se 

detalla: 
En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales. La primera 
sobre la última hilada de la mampostería de cimientos y  antes de comenzar a 
ejecutarse la mampostería en elevación, ubicada a 5 cm. como mínimo por debajo 
del nivel de piso(cuando exista diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro, 
se tomará el nivel del piso más bajo). será continua, no interrumpiéndose en vanos o 
aberturas y cuidándose las uniones en los encuentros de muros.  
La segunda, se ubicará a 5 cm. como máximo por sobre el nivel de piso, (cuando 
exista diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso 
más alto).  
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El espesor de ambas capas será de 2 cm. cada una como mínimo, y  su ancho, será 
igual al del muro correspondiente sin revoque. La capa aisladora horizontal se 
ejecutará con mortero tipo L con adición de hidrófugo químico inorgánico tipo SIKA 
No. 1 o calidad superior, con la dosificación de 1 kg. de pasta en 10 litros de agua, 
empleándose la solución obtenida como agua de amasado.  
Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina 
de cemento y no el espolvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de 
evitar puntos débiles productos por la posible  disminución del espesor de la capa. A 
fin de evitar la aparición de fisuras se deberá curar la capa con regados abundantes 
o cubriéndolas con arpillera húmeda. Las dos capas horizontales se unirán por 
ambos lados del muro con una capa aisladora vertical ejecutada  mediante un 
azotado con  mortero tipo L con el agregado de hidrófugo en el agua de amasado. El 
azotado tendrá un espesor de 1,5 cm. como mínimo y su superficie será lo 
suficientemente rugosa para permitir la adherencia perfecta del revoque.  
 
También se incluyen en este ítem las reparaciones necesarias en veredas 
producto de la demolición de las existentes para llegar a las fundaciones existentes 
tanto en la fachada norte como en la sur.  
 
 
4.2 REVOQUES 
NORMAS GENERALES 
Los paramentos que deben revocarse serán perfectamente planos y  preparados 
con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de  las juntas, 
desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los 
paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan  asentado 
perfectamente. 
Se deberá ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima 
de 1,50 m. no admitiéndose espesores mayores de 2 cm.  para el jaharro y de 5 mm. 
para el revoque fino (enlucido); el mortero será arrojado con fuerza de modo que 
penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.  
La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro,  serán perfectamente 
planos las aristas, curvas y rehundidos, serán correctamente delineadas sin 
depresiones y alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas y 
granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.  
La forma de terminación (fratasado al fieltro), se indicará para  cada tipo. El 
terminado se hará con fratás de lana, pasándose sobre el enlucido un fieltro 
ligeramente humedecido de manera de obtener superficies completamente lisas. 
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan 
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén 
colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.  
Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados para revoque de 
marca determinada expresamente, quedará entendido que el mismo llegará a la 
obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación. 
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4.2.1 COMUNES A LA CAL EN INTERIORES Y EXTERIORES 

 
Se ejecutara en los muros interiores y en los locales indicados en planos.  

- Jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4) cemento portland, cal grasa en 
pasta, arena gruesa.  

- Enlucido con mortero tipo J (1/3:1:3) cemento portland, cal grasa en 
pasta, arena fina, terminado al fieltro.  
En general tendrán como máximo 2 a 2,5 cm. de espesor en total. Tanto el Jaharro 
como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos 
en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o a tacos de madera. 
 
Se ejecutara en los muros exteriores, en todos los casos, se deberá dar un azotado 
previo con mortero tipo L (1:3)cemento, arena, con 10 % de hidrófugo / SIKA 1 o 
calidad superior.  

- Jaharro con mortero tipo H  
- Enlucido con mortero tipo J.  

El jaharro y enlucido se ejecutarán de acuerdo a lo indicado para los "Revoques 
comunes a la cal en interiores".- 

 
5. CARPINTERÍAS 
El Contratista proveerá y colocará en la obra todas las estructuras que constituyan las 
carpinterías de aluminio, madera y/o metálicas, las que se regirán y ejecutarán de 
acuerdo a las especificaciones que se expresen a continuación, y responderán en su 
conformación a lo indicado en planos generales y de detalle correspondientes.  
El Contratista se obliga a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que 
no hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle y funcionamiento a tamaño 
natural que sean necesarios para su debida interpretación y construcción. 
El contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados 
a su fin, en concordancia  con los conceptos generales trazados en los planos aun 
cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los elementos 
necesarios a tal efecto.  
Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevean en los planos y 
especificaciones, serán exactamente los provistos y las posibles variaciones o cambios 
se someterán a juicio de la inspección y/o proyectista de la obra que podría o no 
aceptarlas.  
Las medidas expresadas en los planos indican con aproximación las dimensiones 
definitivas y el Contratista las acepta sujetas a pequeñas variaciones. Las medidas 
serón definitivas solo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y 
riesgo, siendo responsable único de estas mediciones.  
La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos 
generales de plantas, como así también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, 
las que se verificarán antes de su ejecución.  
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Están incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo 
de todas las partes complementarias.  
El contratista deberá presentar para su aprobación y antes de comenzar los trabajos, 
las muestras de los distintos tipos de materiales, y todos los elementos que componen 
las aberturas y estructuras, ya sean fijas o móviles, y especialmente herrajes.  
Se presentarán sobre tableros de tamaño adecuado y servirán para compararlas con 
los materiales que se emplean en el taller durante la ejecución de los trabajos.  
Para los herrajes, el Contratista los proveerá en cantidad, tipo y calidad determinados 
para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos ya se encuentra 
incluido en la estructura de la cual forma parte. Se ajustarán a las carpinterías mediante 
tornillos de bronce con la cabeza bañada del mismo color del herraje. Los herrajes 
serán de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijaran en 
las estructuras con tornillos de igual terminación o metal que los herrajes. Todos los 
herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente en las cajas que se abran en las 
carpinterías para su colocación.  
El encastre de los mismos se ejecutará con perfección, no debiendo existir añadidos de 
ninguna clase.  
El Contratista está obligado a sustituir  todos los herrajes que no funcionen con facilidad 
o perfección, y a colocar nuevos los que observe en malas condiciones en las 
carpinterías recicladas.  
 
Se indica que para cumplir con las reglamentaciones de seguridad, todas las 
puertas/portones deberán presentar el cálculo correspondiente. 
 
5.1 CARPINTERÍA DE CHAPA  
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados 
en los planos respectivos.  
La chapa a utilizar será del Nº 16 para los marcos y para las hojas. 
Las chapas se trabajarán con prolijidad no permitiéndose diferencias en los anchos 
de dobleces, abolladuras, falsas escuadras, etc. 
La fijación de los marcos a tabiques será con grampas a estructura de la tabiquería y 
a muro se obtendrá por grampas de anclaje de 5 mm de espesor mínimo, 
distanciadas entre sí 70 cm como máximo, amuradas con mortero 1:3 (cemento, 
arena gruesa). Todo espacio entre chapa y muro se rellenará con mortero 1:3 
(cemento, arena gruesa). El color de terminación será blanco mate. 
Se tomarán las precauciones adecuadas que correspondan a toda construcción 
metálica, respetando los reglamentos vigentes para la protección contra la corrosión.  
En el taller, todas las piezas metálicas se someterán a un decapado previo tal que 
se elimine todo vestigio de películas de laminación, óxido de hierro, grasa o restos 
de pintura, quedando las superficies limpias y brillantes. A continuación se aplicará 
una mano de convertidor de óxidos tipo Corroles, con un espesor mínimo de 80 mic. 
cada mano, inmediatamente luego de ser limpiadas. 
En obra y después del montaje se harán las reparaciones necesarias, a causa del 
transporte y elevación, en la pintura de fondo. A continuación, se darán dos manos 
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de convertidor de óxido de 40  de espesor mínimo cada una, con diferencia de 
tonalidad entre ambas para distinguirlas entre sí 
 
5.1.1 PORTONES DE CHAPA ACANALADA 
Se incluye en este item los portones de la fachada norte Serán corredizos, de doble 
hoja (por  superposición); Ambas hojas deben deslizarse sobre el mismo riel y el 
mismo sentido para abrir totalmente. Llevarán bastidor de tubos metálicos y 
revestimiento de chapa acanalada de idénticas características a la fachada.  
El bastidor deberá garantizar la rigidez estructural para evitar flexión y torsión en la 
apertura/cierre. 
El riel inferior será un perfil de acero U o ángulo de dimensiones adecuadas, fijado al  
hormigón mediante anclajes químicos o varillas roscadas empotradas.Debe 
garantizar el perfecto deslizamiento y la nivelación de las hojas. 
Los Rodamientos serán ruedas de acero macizo con doble rodamiento blindado 
(SKF, FAG o similar), con un mínimo de cuatro (4) ruedas por hoja, dimensionadas 
para soportar el doble del peso estático de cada hoja para garantizar un 
funcionamiento suave, silencioso y alta durabilidad. 
Llevará también guía superior (tipo "C" o tubular) de chapa doblada (N° 16), anclado 
a dintel o estructura superior. Para evita el volcamiento y el movimiento lateral de la 
hoja. 
SE colocarán carros superiores con rodamientos  dimensionados para mantener la 
verticalidad de la hoja. Mínimo dos (2) carros por hoja. 
Se proveerán topes de goma en el recorrido final de apertura y cierre para ambas 
hojas. 
Cerradura:  cerrojo de gancho o traba vertical embutido, accionado por llave desde 
el exterior y manija/palanca desde el interior. 
Pasadores: Pasadores metálicos de piso (en la hoja secundaria), con alojamiento 
embutido en el solado.Traba adicional para la hoja que hace de tope. 
Manijas: Manijas embutidas tipo "uñero" en ambas caras de cada hoja (cuatro en 
total), para facilitar el deslizamiento manual. 
 
5.1.2 PUERTAS DE EMERGENCIA 
Se incluye en este ítem la provisión y colocación puertas dobles salida de 
emergencia de las fachadas norte y sur. 
Con apertura obligatoria en el sentido de la evacuación y equipada con barral 
antipánico. 
Las dimensiones mínimas deben surgir del cálculo de ocupación del local. 
Llevará Barral antipánico horizontal (del tipo "PUSH" o similar) en el lado interior, con 
accionamiento por simple empuje en cualquier punto de la barra. 
Llevará cerradura de  embutir, apta para barral antipánico, con función de paso libre 
desde el interior. En el lado exterior, se  instalará una manija con llave de acceso El 
sistema de cierre no debe obstaculizar la salida desde el interior en ningún momento 
Llevará cierrapuertas hidráulico aéreo (brazo superior), con fuerza regulable  
instalado en la cara interior. 
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Llevará Tres (3) bisagras por hoja, del tipo munición o de perno continuo, soldadas 
al marco y abulonadas/soldadas a la hoja. 
SeñalizaciónLa puerta deberá estar identificada con el pictograma universal de 
"Salida de Emergencia" y flechas direccionales, en material fotoluminiscente, 
conforme a las Normas IRAM 10005 o similar. 
 
5.2 REJAS 
Se ejecutarán en un todo conforme a las dimensiones y detalles de plano. 
Los paneles de metal desplegado serán de metal desplegado pesado idem al 
existente y deben estar soldados perimetralmente a un bastidor marco de sujeción 
de Hierro Ángulo (L) 50x50x2mm para asegurar la rigidez y facilitar el anclaje a la 
estructura principal. 
La malla y el bastidor deben ser pintados con pintura poliéster en polvo horneada 
blanca, sobre la capa de galvanizado.  
 
 
5.3 CARPINTERIA DE ALUMINIO  
    El presente ítem comprende la provisión y colocación de la totalidad de las aberturas 
mencionadas, incluidos herrajes y todos los elementos necesarios para tal fin.  
   El Contratista deberá calcular la sección de los perfiles que constituyen grandes 
paños de carpintería correspondiente a fachadas, etc. a fin de garantizar su estabilidad, 
considerando la acción del viento, y presentará ante la Inspección dichos cálculos para 
su aprobación, siguiendo la misma mecánica que la indicada para estructuras de HºAº 
y metálica. 
     Los detalles que se incluyen en planos son indicativos, y esquemáticos, por lo cual 
el Contratista deberá tener en cuenta todo detalle que no aparezca en plano o no se 
especifique en pliego, y sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos.  
     Toda la carpintería de aluminio llevará premarcos para carpintería de aluminio.  
Este ítem está referido a las aberturas (partes móviles y sus marcos, muros cortina, 
tabiques, etc.), contravidrios, parasoles móviles y pantallas protectoras exteriores fijas, 
elementos que serán de perfiles de aluminio extruídos, terminación anodizado natural 
según lo especificado en planos y planillas, con un acabado perfecto, rectos y sin poros 
ni raspaduras. 
     La carpintería será de Sistema A30 de “Aluar” o similar de igual o superior calidad, 
terminación anodizado blanco en cuanto a peso por metro de perfiles equivalentes, 
soluciones de montaje y accionamiento, con temple T6 y cumplirá con las normas Iram 
687 referida a aleaciones. Deberá cumplir además: Norma Iram 11523 (filtración de 
aire), Norma Iram 11591 (estanqueidad al agua de lluvia), Norma Iram 11507 y 11590 
(resistencia a cargas por acción del viento), Norma Iram 11592 (resistencia al alabeo y 
deformación diagonal).           
     Toda la tornillería para armado y fijación en obra tales como tornillos, bulones, 
tuercas y arandelas deberán ser, según el caso, de aluminio, de acero inoxidable no 
magnético o acero protegido con capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo a 
las especificaciones ASTM A 165-55 y A 164-55. 
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   Cualquier deficiencia de ejecución de la carpintería constatada será motivo para su 
devolución. 
 
 
6. PINTURAS :  
6.1 AL LÁTEX PARA MUROS INTERIORES, TABIQUES  Y CIELORRASOS 
Se pintará la totalidad de los muros interiores,  
Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una 
solución de detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura, 
posteriormente se aplicará con pincel una solución compuesta por una parte de 
fungicida tipo ALBA o similar y diez partes de agua. Una vez que se han secado bien 
los paramentos, se aplicará enduido plástico de primera calidad a todos los 
cielorrasos  reparando fisuras e imperfecciones  dándole una terminación lisa pareja 
y uniforme (no es enduído total de las superficies sino reparación de fisuras). 
  
Primeramente se dará una mano de fijador ALBA o similar, hasta cubrir 
perfectamente y posteriormente se aplicarán dos manos como mínimo de pintura a 
base de látex  acrílico para interiores, y cielorrasos, según cada caso, marca ALBA o 
similar. La primera mano será a pincel y la segunda a pincel o rodillo. El color será 
blanco mate. 
 
6.2 ESMALTE SINTÉTICO: 
Esmalte sintético sobre estructuras y elementos metálicos. 
Todas las estructuras, piezas y elementos metálicos serán pintados previa una 
perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con dos 
manos de pintura estabilizadora de óxidos de diversos colores. En obra se aplicará a 
las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de óxidos, 
posteriormente se aplicará un enduído con masilla a la piroxilina corrigiendo las 
imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces. 
Como terminación, se darán 3 manos de esmalte sintético de primera calidad tipo 
Albalux o similar, mate para exteriores. El color será gris plomo o el que determine  
la Dirección de Estudios y Proyectos. 
 
8. LIMPIEZA DE OBRA 
La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y 
residuos. 
Se hará una limpieza periódica, manteniendo limpia y transitable la obra. 
Antes de entregada la obra, se hará una limpieza general que incluye los trabajos que 
se detallan en las especificaciones técnicas. 
Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza. 
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 Dirección de Estudios, Programas y Proyectos

           Area de Computo y Presupuesto

Cordoba, 06 de Octubre del 2025

1 TRABAJOS PREPARATORIOS 5.092.419,45$           100,00% 1,05%

1.1 Obrador y cierre de obra Gl. 1

1.2
Replanteo y verificación de tareas y 
medidas

Gl. 1

2 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO CUBIERTA 4.966.767,22$           100,00% 1,02%

2,1
Demolición de tabique de hormigón 
y vereda (fachada sur)

m² 2

2,2
Demolición de vereda de hormigón 
(fachada norte)

m² 32,85

2,3
Desmantelamiento de la cubierta 
metálica existente sobre el sector de 
las tribunas

m² 190

INC. RUBRO
INC. 

GLOBAL

Obra: CERRAMIENTO FACHADAS NORTE y SUR GIMANSIO CUBIERTO - AREA DE DEPORTES UNC
Ubicación: CUIDAD UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO OFICIAL

Item DESIGNACION UD. CANT.
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

las tribunas

2,4
Extracción y Reubicación de 
Barandas 

ml. 10

3 ESTRUCTURA METALICA 368.034.799,93$       100,00% 75,59%

3,1 Columnas y Vigas metalicas Kg. 19974

3,2 Cerramiento lateral de chapa m² 720

3,3 Reubicación de cubierta existente m² 190

3,4 Zingüeria ml. 162,2

4 ALBAÑILERÍA 9.822.200,69$           100,00% 2,02%

4,1
Mampostería en elevación de ladrillo 
cerámico (incluye encadenado y 
capa aisladora)

m² 84,74

4,2 REVOQUES

4.2.1
Comunes a la cal en Interiores y 
Exteriores

m² 169,48

5 CARPINTERÍAS 55.786.854,37$         100,00% 11,46%

5,1 De Chapa

5.1.1 Acanalada m² 51,2

5.1.2 Puertas de emergencia Ud. 4

5,2 Rejas m² 61,7

5,3 De Aluminio m² 64,8

6 PINTURAS 42.770.501,94$         100,00% 8,78%

6,1
Al latex para muros interiores, 
tabiques y cielorrasos

m² 170,00

6,2 Esmalte sintético m² 1611,00

7 LIMPIEZA DE OBRA 417.289,67$              100,00% 0,09%

7,1 Limpieza de obra Gl. 1

486.890.833,28$    100,00%TOTAL       

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Y CINCO CON 28/100



Universidad Nacional de Córdoba
2025

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número: 

Referencia: Plano, pliego y presupuesto fachadas norte y sur Gimnasio Cubierto

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 24
	Pagina_2: página 2 de 24
	Pagina_3: página 3 de 24
	Pagina_4: página 4 de 24
	Pagina_5: página 5 de 24
	Pagina_6: página 6 de 24
	Pagina_7: página 7 de 24
	Pagina_8: página 8 de 24
	numero_documento: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
		2025-10-29T11:09:23-0300
	GDE UNC


	Numero_18: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_19: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_16: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_17: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_14: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_15: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_12: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_13: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_10: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_11: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	fecha: Miércoles 29 de Octubre de 2025
	Pagina_9: página 9 de 24
	Numero_23: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_24: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_21: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_22: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_20: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Pagina_23: página 23 de 24
	Pagina_24: página 24 de 24
	Pagina_21: página 21 de 24
	Pagina_22: página 22 de 24
	Pagina_20: página 20 de 24
	reparticion_0: Dirección Estudio, Programas y Proyectos Secretaría de Planeamiento Físico
Universidad Nacional de Córdoba
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
		2025-10-29T11:09:29-0300
	GDE UNC


	Pagina_18: página 18 de 24
	Pagina_19: página 19 de 24
	Pagina_16: página 16 de 24
	Pagina_17: página 17 de 24
	Pagina_14: página 14 de 24
	Pagina_15: página 15 de 24
	Pagina_12: página 12 de 24
	Pagina_13: página 13 de 24
	Pagina_10: página 10 de 24
	Pagina_11: página 11 de 24
	Numero_4: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	cargo_0: Arquitecto
	Numero_3: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_6: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_5: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_8: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_7: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_9: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_2: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	Numero_1: IF-2025-00914535-UNC-DEPP#SPF
	usuario_0: Cecilia Maccioni


